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MS5E-12W

ZASTAVKA

Neinstalujte, dokud si neprectete
pokyny.



IC

Toto zarizeni obsahuje licencované vysilace/pfijimace, které vyhovuji kanadskym
bezlicenénim RSS(Gm) Innovation, Science and Economic Development. Provoz
podléha nasledujicim dvéma podminkam:

(1) Toto zafizeni nesmi zpusobovat ruseni.
(2) Toto zafizeni musi akceptovat jakékoli ruseni, véetné ruseni, které muze
zpusobit nezadouci provoz zafizeni.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)
Toto digitalni zafizeni tfidy A vyhovuje kanadské normé ICES-003.

Toto zafizeni vyhovuje limitim vystaveni zafeni IC RSS-102 stanovenym pro
nekontrolované prostredi. Toto zafizeni by mélo byt instalovano a provozovano
s minimalni vzdalenosti 20 cm mezi zafizenim a vSéemi osobami.

CE

Keycafe Inc. potvrzuje, ze MS5 a MS5E-XX spliuji pozadavky a dalsi souvisejici
ustanoveni smérnice o radiovych zarizenich 2014/53/EU a (RoHS 3)

smérnice 2015/863. Kopie prohlaseni o shodé je k dispozici u nasledujiciho
hospodarského operatora Keycafe podle ¢lanku 4 nafizeni (EU) 2019/1020:

Nazev spole¢nosti: Keycafe (EU) Cooperatief U.A.
Postovni adresa: Herengracht 420

1017 BZ, Amsterdam, Netherlands
Elektronicka adresa: https://www.keycafe.com/contact

Keycafe (EU) Cooperatief UA timto prohlasuje, Ze radiové zafizeni typu MS5 a
MS5E-XX je v souladu se smérnici 2014/53/EU.

Uplné znéni EU prohlageni o shodé je k dispozici na nasledujici internetové
adrese: https://trust.keycafe.com/
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Uvahy o umisténi

Pfi instalaci rozsifujiciho SmartBoxu MS5E-12W existuji Ctyfi hlavni ivahy o umisténi, které vam
zajisti optimalni vykon a dlouhou zivotnost vaseho systému.

o

Bezpeénost

SmartBox musi byt instalovan pomoci Sroubu na drevéné trny o minimalni velikosti
2" x 4" (5 cm x 10 cm) nebo betonovy blok o minimalni tloustce 8" (20 cm). Zajistéte,
aby elektricka zasuvka, prostredi a zpusob instalace splhovaly vsechny pozadavky a
normy v souladu s dokumentaci dostupnou na www.keycafe.com a také s mistnimi
zdkony, predpisy a smérnicemi tykajicimi se pevnych instalaci. Instalujte vzdy ve 2
lidech, aby SmartBox s pfipojenymi kabely neupadl.

Zabezpeceni

Instalujte na dobre osvétlené a hlidané misto, abyste snizili riziko kradeze nebo
vandalismu. Keycafe SmartBox je pohodlny zpusob spravy pfistupu ke klicm a muze
se poskodit nebo se do né&j vloupat, pokud zUstane bez dozoru v nezabezpecenych
oblastech.

Pristupnost

Instalacni prostor by mél brat v uvahu vSechny uzivatele SmartBoxu, aby méli pfistup
ke vSem prihradkam, skeneru a klavesnici, stejné jako nepretrzity pristup k cestam

a halam, do kterych je SmartBox instalovan. Doporucujeme minimalné dodrzovat
smeérnice ADA USA, které doporucuji maximalni vysku horni ¢asti SmartBoxu 48"
(122 cm) od podlahy a minimalné 48" (75 cm) prostoru bez prekazek vpredu, ale méli
byste si také ovérit mistni prfedpisy nebo smérnice, které se mohou vztahovat na vasi
instalaci. Dalsi informace o pokynech ADA na www.keycafe.com/ml/accessibility

Rozsiritelnost

Pokud si v budoucnu planujete pofidit dalsi rozsifujici jednotky, méjte na paméti prostor,
ktery je pro né zapotrebi. Kazdy MS5E-18 vyzaduje k instalaci minimalné plochu 11,4" x
23,3" (29 cm x 59 cm). Kazdy MS5E-42 vyzaduje min. 23,8" x 23,3" (60,5 cm x 59 cm).
Kazdy MS5E-12W vyzaduje min. 18" x 24" (46 cm x 60 cm). Rozsifeni mlzete
namontovat na obé strany zakladnové stanice.



1. MONTAZ ZADNIi DESKY
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Dulezité
Zarovnejte jednu fadu otvoru
podél sloupku ve zdi a pouzijte
Sroub B.
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3. MONTAZ KOMPLETNI
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4. ZASUVNY KABEL

DULEZITE

Pripojte jeden konec ethernetového kabelu

CAT 6 PoE do zeleny port Expansion Out na
rozsifujicim SmartBoxu MS5E-12Wa druhy konec

do oranzova Rozsifeni In portu MS5 Base

SmartBox

Zapojte ukonc¢ovaci dongle (F) do oranzova Rozsifeni v portu kone¢ného

Rozsireni v (oranzova)

(Pomeranéovy)

u

rozsifujiciho SmartBoxu v retézci.

Rozsifeni ven
(zelenad)
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(Zeleny) (Pomeran¢ovy)

J

l

Dalsi rozsifeni nebo ukoncovaci dongle




5. PRIDEJTE SMARTBOX K UCTU

Skenovanim muzete sledovat video

| keycafe.com/ml/add_smartbox

6. VYZKOUSEJTE SMARTBOX
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Skenovanim muzete sledovat video

| keycafe.com/ml/test_smartbox




%}keycafe

Navstivte nase centrum napovédy:
support.keycafe.com

Promluvte si s nami na zivém chatu:

keycafe.com/help

EU Economic Operator

Keycafe (EU) Cooperatief U.A.

Herengracht 420 @ c € R@Hs
1017 BZ, Amsterdam,Netherlands  ©~ *° S00R
https://www.keycafe.com/contact

Model: MS5E-12W  Only for use with a compatible

Input 5V= 3.5A Keycafe base station. Emission
and safety certifications obtained o
with the MS5 base station
Keycafe Patents:
www.keycafe.com/ip-notices
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